Рано или поздно, каждый человек, имеющий усилитель и акустику приличного 

качества сталкивается с проблемой акустических (или межблочных) кабелей в 

своём тракте. Ведь дешёвые кабели уже не устраивают своим качеством, а 

качественные обычно и стоят немало. 

Большинство людей решают эту проблему, как никогда просто - покупают себе 

кабель, на который хватит (или просто не жалко) денег. 

Но есть и такие, которые идут другим путём - изготавливают акустические и 

межблочные кабели самостоятельно. Это может поначалу показаться абсурдом. 

Зачем, спросите вы, в наш век вообще делать самому кабели? Но всё же, как 

оказалось, сделать кабель самому гораздо дешевле, чем купить его в хай фай 

салоне, а по качеству такой кабель может запросто конкурировать со своими 

отнюдь не дешёвыми собратьями. 

В этой статье речь пойдёт об изготовлении в домашних условиях акустических 

кабелей, которые смогут значительно повысить качество звучания вашей системы 

в целом.

Я сам поначалу сомневался в том, что акустический кабель вообще может влиять 

на звучание. Целые полгода я был доволен купленным на рынке за 40 рублей 

сдвоенным китайским кабелем сечением 2*1,5 кв.мм. 

Но однажды я пришёл на прослушку к одному местному аудиофилу. Его система 

впечатляла! Очень чёткое, очень прозрачное звучание! Конечно, основную роль 

сыграл его усилитель, и конечно акустика, но и акустический кабель играл там 

роль немаловажную. Я заметил, что он использует в качестве акустического 

кабеля так называемый литцендрат. 

Литцендрат (сокращённо литц) - это провод, состоящий из большого колличества 

изолированных проводов. Число проводов может составлять единицы, а может и 

тысячи. Преимущество литца перед обычным многожильным проводом очевидно. На 

больших частотах из-за скин-эффекта ток в проводнике распространяется по его 

поверхности. А литц с его изолированными жилами почти без потерь пропускает 

такой ток. И хотя литц разрабатывался поначалу для частот в несколько 

мегагерц, человеческое ухо, как оказалось способно услышать разницу.

Итак, вдохновлёный таким кабелем, я захотел его купить. Но узнав цену, 150 

рублей за метр, я призадумался... Конечно, скажете вы, 150 рублей - копейки в 

отрасли хай-энда, и будете правы. Но для меня, являющегося студентом вуза, 

покупать кабель по такой цене была непозволительная роскошь. Ведь мне было 

нужно аш 8 метров, а это без малого, 1200 рублей! 

И я решил сделать кабель сам. Я стал эксперементировать. Сделав кабель 90*0,35мм, я ощутил собственными ушами, что значит превосходство литца!  

Далее я опишу процесс изготовления моего последнего кабеля, 180*0,15мм, общим 

сечением 2,74 кв. мм каждый. В качестве примера возьму кабель, что я 

использовал для замены проводов в АС. Он не отличается от акустического 

ничем, кроме длины.

Итак, начнём.

1. Прежде всего вам необходимо найти катушку провода ПЭВ диаметром 0,15мм. 

Для 7м кабеля требуется около 1500м провода.
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2. На оправке длиной 2м наматывается ровно 60 витков провода. Нужно 

позаботиться о том, чтобы после намотки можно было легко снять полученный 

жгут, не срезая его при этом.

3. Скрутить жгут. Для этого один конец необходимо надёжно закрепить, а другой конец, продев через металлический пруток, закручивать в одну сторону. 

Необходимо при этом обеспечивать натяжение, чтобы предотвратить 

перекручивание, но сила натяжения не должна быть слишком большой. Всего 

необходимо сделать 12 таких проводов.

4. Сплести косичку из каждых 3-х проводов. Чтобы обеспечить равномерность плетения, лучше закрепить один из концов.
5. Полученную косичку необходимо растянуть. Для этого один из концов надёжно закрепляем, а за другой тянем. Вот фото полученной косички вблизи.
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Кабель почти готов! Но надо залудить концы кабеля! Залудить такой кабель, как оказалось, весьма непросто. Эмаль довольно прочная, и не поддается даже стоваттному паяльнику. Сначала я использовал механическую очистку надфилем, но потом нашёл более быстрый способ. Вот и он.

1. Концы необходимо "распушить" на отдельные проводки.


[image: image3.png]



2. Примерно каждые 10-15 проводов (особая точность роли не играет) надо 

скрутить между собой. Получится 10-15 скрутков, торчащих из кабеля.
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3. Отжигаем в пламени поочерёдно каждые 3-5 скрутков, следя при этом за тем, 

чтобы не отжечь сам кабель. Отожженными должны быть только скрученные концы! Я использую газовую конфорку, хотя, наверное, можно применить и спиртовку.
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4. Сдираем окалину и скручиваем концы вместе, используя плоскогубцы.
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5. Залуживаем. Используем большое количество припоя и мощный паяльник.
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6. Готово!

Теперь осталось только одеть наш кабель в изоляцию. Используется 

термоусадочная трубка с диаметром до усадки около 6-7мм. Вот фото готового кабеля.
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http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=14&topic=77 Посл пост
http://www.spl.ru/item/23721/Nordost_Monofilament_VALHALLA_3metra/ Цена
http://www.ixbt.com/dvd/cables.shtml Статья о кабелях
так как насчёт направления сигнала? на кабеле никаких меток нет... или я их просто не нашёл. если так, то подскажите пожалуйста, где искать эти метки.

На слух. Очень хорошо слышно. Критерий-ясность. Если направления обоих кабелей не совпадает- звук "размывается". В нормальном тракте все слышно. Удачи.

Подскажите пожалуйста как определить направление кабеля? Заказал его у Вас.

На нём указано.
http://www.hiendcentre.ru/brand/acrolink/about/ Кааб с напр
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/RefAcCable.htm Кабель

Вот еще один альтернативный вариант кабеля для акустический систем. Классифицировать условно можно как "акустический медный моножильный ". Для приготовления сего блюда необходима одна катушка индуктивности из высококачественной меди с плоским сечением проводника., акустические клеммы под пайку, широкая термоусадка, моток суперскотча "Момент". Для тех кого внешний вид кабеля не интересует и аккуратных...но с претензией на высококачественный звук. Преимущества плоского проводника перед круглым - в десятки раз большая площадь поверхности при одинаковом сечении. У меня данный кабель проработал уже 3 года и ничто не отклеилось и не расслоилось. Этим кабелем я пользуюсь даже когда иду слушать акустику в салон и не капельки не стыдно за свое детище , хоть и урод , а способный. Мне звук этой моножилы нравиться даже больше , чем литцендрата из 600 жил.
Методика изготовления: Одеваем белые перчатки,отрезаем четыре одинаковых отрезка от медной катушки (соблюдая правило начало конец отрезка ).Концы "затачиваем" отрезанием лишнего. Потом отрезаем от скотча такой же кусок и раскладываем на полу клейкой стороной вверх. Аккуратно постепенно укладываем медную жилу сверху по центру , также постепенно разглаживая и прижимая ее к-нибудь мягкой тряпкой например. Затем сверху закрываем таким же скотчем и прижимаем, разглаживаем. Отрезаем лишний скотч по бокам , оставляя по 5 мм с каждого края для герметичности по бокам. Припаеваем разъемы и одеваем в несколько слоев термоусадку для жесткости на концах кабеля. Все.

Господа если кто пробовал в качестве сетевых кабелей использовать акустические отзовитесь.

А Вы задумайтесь, заметна ли будет разница, если представить всю цепь до конечного потребителя. Пусть у Вас 10 - 20 метров чистейшей бескислородки, отлитой в вакууме на МКС, а дальше сотни километров алюминиевых проводов, соединенных между собой ржавыми клеммниками. Чтобы не питать иллюзий, взгляните хотябы на главный ввод в Ваш дом.

Наоборот пробовал. В качестве акустических - сетевой. 
Знакомый рекомендовал сходить куда нибудь, где сносят старые дома и успеть вперед бомжей оторвать кусок старой открытой электропроводки годов 50-х или еще более старых, если повезет. Но я так делать не стал, а просто взял современный силовой двухпроводной кабель медный с моножилами сечением 1.6 кв.мм и подключил колонки.

Изготовил акустический кабель из витой пары 5 категории по рецепту, что пробегал в этой эхе осенью: 
Сетевой компьютерный провод (не для розетки, а для комп. сети) 
пятой категории состоит из четырёх пар свитых проводов. Есть гибкий многожильный, этот не подойдёт. Hужно из одной жилы, негибкий. 
Снимаем оболочку, расплетаем провода на отдельные витые пары. 
В паре два провода: цветной и белый. Запомним это. 
Сплетаем "косу" из трёх таких пар - получаем маленькую косичку. 
Шаг плетения 1 - 1,5 см. Из трёх таких косичек сплетаем одну среднюю косичку. Шаг плетения 1,5 - 2см. А из трёх средних косичек сплетаем одну большую косу. Шаг плетения 2 см. Затем расплетаем провода на расстоянии 
10 - 15 см от концов и собираем все цветные провода в один жгут, а все белые провода в другой. То же самое на другом конце. 
Всего 27 пар или 54 одиночных проводника. 
HЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПРОВОДА: иначе получите короткое замыкание! 
Спаиваем провода в жгуте. Все. Быстро сказка сказывается... 
Hа это уходит два дня и немеряно пива. 
Руки в мозолях. :-/ 
Провод первоначально нужно брать с запасом 30%. 
У меня для двух трёхметровых кабелей ушло 60 м первоначального комп. кабеля - это 240 м витой пары. 
Очень не лишним будет пометить начало кабеля и укладывать пару в косу и косы началом к началу, и пометить эту сторону как "горячий" конец кабеля, подключаемый к усилителю. (Правда, правда!) Сечение получаемого провода около 5,5 кв. мм. 
Прогрел в течение двух дней от трансляционной линии с нагрузкой 750 Ом. 
Понёс к другу слушать 
Результаты прослушивания: 
Аппаратура - Усилитель самодельный на 6С33С (СЕ), выходные трансы фирменные (не помню точно чьи, но хорошие), 
акустика - два комплекта: переделанный Альбатрос и сильно переделанная Саунд Саунд напольная, середина - Фостекс 166, ВЧ - Морель МТ3 HЧ - родные. Звучат гораздо лучше альбатросов. 
Альбатрос 4 омный, Саунд - 16 Ом. 
Система не сильно критична к акустическому кабелю. (как мне хозяин заявил). 
Мне очень интересно: я уже убедился в различном звучании межблочников, теперь проверяю, есть ли разница в звучании акустических проводов. 
Сравнивали с двумя кабелями: 
Street Wire - за 100 баксов, медный, из 6 многожильных жил, и 
самодельный из серебряного провода диаметром 1 мм. Советское ВЧ серебро через втулки параллельно друг другу на расстоянии 5мм. 
Что услышали: 
Серебряный кабель самый лучший. Hиза и верхи добавляются конкретно, будто тембра накрутили (которых нет), передаётся пространство, есть глубина и ширина сцены, есть драйв от музыки. Оценка очень хорошо. 
Моя "коса" на втором месте! Тембральный баланс поскромнее, немного меньше обьём звукового пространства, нет чёткости в передаче отдельных звуковых нюансов в общем звуковом поле, но не сильно. Оценка хорошо. 
А Стрейт Вайр оказался на третьем месте. По сравнению с "косой" звук потерял прозрачность, будто уши ватой заложило. Причём если сравнивать серебряный провод и "косу", а затем "косу" и Стрейт Вайр, то везде сильная разница, а если сравнивать серебро и стрейт вайр, то разница не такая заметная. 
А теперь про направление: 
Попробовали перевернуть "косу" задом наперёд - звук стал в два раза тише и потерял всякую окраску, стал тусклый и блёклый. 
А Кабель - то сплетён симметрично! 
Вот и я раньше не верил в пляски с бубнами, а теперь верю. 
Да, очень важно, с каким настроением вы его плетёте - я не шучу! 
Весело сплетённый кабель будет играть несравненно лучше!
