Типовые режимы однотактных оконечных каскадов
	Тип лампы
	2П1П
	2П2П
	6П1П
	6П6С
	6П14П (EL84)
	6П18П
	6Ф1П4
	6ФЗП4
	6Ф4П4
	6Ф5П5

	Ua, В
	70
	90
	60
	90
	210
	250
	180
	250
	150
	200.
	250
	180
	170
	250
	250
	230

	Uc, В
	-3,6
	-4,5
	-3,5
	-7,0
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	-4,2
	—

	R1, Ом
	—
	—
	—
	—
	240
	270
	240
	240
	160
	130
	120
	110
	150
	300
	—
	270

	R2, МОм
	≤0,47
	≤0,47
	≤2,0
	≤2,0
	≤0,47
	≤0,47
	
	
	≤1,0
	≤1,0
	≤1,0
	≤1,0
	
	≤1,0
	≤1,0
	≤1,0

	Uc, В1
	2,5
	3,2
	2,5
	4,0
	6,3
	8,8
	6,0
	8,8
	2,6
	3,5
	4,3
	4,0
	1,2
	
	1,0
	

	Rа, кОм
	12
	10
	15
	15
	4
	3,5
	5
	5
	6,3
	5,3
	4,8
	3
	15
	5
	22
	

	Pвых, Вт2
	0,08
	0,15
	0,06
	0,14
	1,2
	2,5
	1,0
	2,5
	0,7
	1,8
	3,0
	2,2
	0,35
	1,4
	0,8
	2

	Ia, mA3
	5,8
	9,5
	3,4
	4,3
	35
	44
	32
	46
	21
	34
	47
	53
	10,5
	30
	14,5
	27

	Iэ, mA3
	1,4
	2,2
	0,8
	1,2
	2,5
	2,8
	3,0
	4,0
	2,2
	4,0
	5,0
	8,0
	2,8
	
	5,5
	5


	   1  Действующее значение напряжения НЧ сигнала,  которое нужно подать на управляющую сетку для получения указанной ниже   номинальной выходной мощности Рвых.
   2 Указаны выходные мощности с учетом потерь в выходном трансформаторе.
   3 Токи анода Ia и экранирующей сетки Iэ в отсутствие сигнала   (ориентировочные величины).
   4 Пентодная часть лампы.
   5 Пентодная часть лампы; Uэ =120 В.


Выходные трансформаторы однотактных ламповых каскадов

	Сердечник
	Первичная обмотка
	Вторичная обмотка
	rгр, Oм

	
	wI
	dI, мм
	wII
	dII, мм
	

	Для лампы 2П1П, 2П2П или 6Ф1П

	Ш9х12
	3 550
	0,12
	50
	0,55
	3,5

	Ш14х16
	2 500
	0,09
	60
	0,55
	3,5

	Ш16х16
	2 850
	0,1
	80
	0,51
	6,5

	Для лампы 6П1П или 6П6С

	Ш16х16
	2 850
	0,1
	60
	0,64
	6,5

	Ш20х20
	2 600
	0,12
	91
	0,55
	6,5

	Для лампы 6П14П

	Ш12х24
	2 800
	0,13
	74
	0,74
	3,25

	Ш14х16
	2 800
	0,12
	72
	0,44
	6,5

	УШ1бх16
	2 600
	0,12
	90
	0,64
	4,5

	УШ16х16
	2 800
	0,16
	125
	0,59
	6,5

	УШ16х16
	2 650
	0,12
	64
	0,51
	3,25

	Ш18х18
	2 600
	0,12
	64
	0,51
	3,25

	Ш16х24
	2 600
	0,12
	64
	0,51
	6,5


Справочник начинающего радиолюбителя, М.,"Энергия", 1965.

