ТТД усилителя контрольного УК-4
Всесоюзный НИИ радиовещательного приёма и акустики им. А.С.Попова

разработка 1968г. 

(главный конструктор разработки Окман, главный конструктор НИИ Константинов)
1. Сопротивление нагрузки – 5 Ом +/- 10%.

2. Номинальный входной уровень напряжения 400мВ +/- 10%.

3. Неравномерность частотной характеристики в диапазоне частот 30…18000 Гц не более +/- 0,5дБ.
4. Входное сопротивление не менее 50 кОм.

5. Номинальная выходная мощность 5 Вт (Uвых = 5 В).

6. Максимальная выходная мощность 10 Вт (Uвых = 7,1 В).

7. Коэффициент гармоник при номинальной выходной мощности:

     на частотах от 30 Гц до 10000Гц – не более 1 % 
     на частотах от 10000Гц  до 18000 – не более 1,5 % 

8.      при максимальной выходной мощности – не более 1,8 %.

9. Напряжение собственных шумов электрических – на выходе усилителя не     более 0,5 мВ.

10. Уровень акустических шумов усилителя не превышает 30 дБ.
11.  Возрастание выходного напряжения при сбросе нагрузки в диапазоне воспроизводимых частот не более 1дБ.

12.  Усилитель устойчиво работает при сбросе нагрузки и при нагрузке на ёмкость до 0,01 µF.
