ЗВУК, ПОХОЖИЙ НА ЗВУК ТОЧИЛЬНОГО КАМНЯ
Технические подсказки Билла Тернера


Перед вступлением в группу по исследованиям и разработкам фирмы Фендер, Билл Тернер получил 20-ти летний опыт в изготовлении звукоснимателей, электронике и машиностроении. Он является разработчиком гайки шарикоподшипника LSR.

*Осторожно выполняйте детально изложенные действия. Если Вы не уверены в своих возможностях, обращайтесь к официальному представителю фирмы Фендер!
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ:

· Омметр
· Графитовая краска, используемая для экранирования
· Палочка для покраски
· Кисть для покраски(1/2” с мягкой щетиной)
· Паяльник, припой

· 20 см изолированного провода

· Кусачки

· Шуруп по дереву

· Алюминиевая фольга для пластиковой панели (поставляется официальными дилерами фирмы Фендер)
Вам нужна помощь в решении раздражающих проблем с помехами, которые все гитаристы рано или поздно имеют? Читайте!

Сначала давайте определим типы помех и две основные формы экранирования:

1. «Звонкий шум» или помехи высокой частоты (около 500 Гц), против которых действует электростатическое (самое широчайшее применение) экранирование; и

2. «Глухой шум» или помехи низкой частоты (60 Гц), для которых необходимо электростатическое экранирование. Простых методов защиты от глухих помех в однокатушечных звукоснимателях нет.

Затем, имейте в виду тональные проблемы: звукосниматели, экранированные медной лентой или фольгой, либо оснащенные экранированным кабелем, потеряют высокую конечную чувствительность.
Примечание: звукосниматели Фендер-Лэйз Сенсорз поддерживают звук однокатушечных звукоснимателей гитар Страт и Теле со значительно сниженными глухими помехами, а другие новые однокатушечные звукосниматели для гитар Страт и Теле, гасящие глухие помехи, находятся в стадии изготовления.
Для наилучшей защиты от шумов
Наиболее эффективной защитой от шумов является хорошее экранирование, выполняемое несколькими действиями, описанными ниже:

1. Заламинировать цельным листом алюминиевой фольги пластиковую панель (pickguard) с внутренней стороны

2. Прокрасить графитовой краской выфрезерованную полость внутри корпуса гитары.

3. Соединить заземляющим проводом регулятор громкости (потенциометр) с клеммой, привернутой шурупом к корпусу (для контакта с экранирующей графитовой краской).

Таким образом экранированная полость фактически исключает электростатические шумы из сигнальной цепи.

У Вас уже есть покрытие?

Переверните пластиковую панель и проверьте, чтобы приблизительно 90% оборотной стороны было покрыто алюминиевой фольгой. Проходит ли заземляющий провод от корпуса регулятора громкости к клемме, закрепленной шурупом в полости корпуса?

Заключительная проверка*

Примечание: полезно для гитар с защитой, где иногда бывают проблемы с шумом.

Установите омметр в положение «ом», а переключатель на деление 10 или 20К. Расположите один из щупов на фольге, прикрепленной к пластиковой панели, а конец другого щупа – в полость в корпусе. Нажмите концом щупа на верхний слой краски (для достижения контакта с краской Вам, может быть, потребуется слегка надавить на конец щупа).

Прибор показывает размыкание: отсутствие экрана в корпусе или недостаточный контакт между корпусом и алюминиевой фольгой на пластиковой панели (что собственно увеличивает шум).
Прибор показывает прямой контакт (стрелка колеблется рядом с 0 Ом): защита (экран) работает правильно.

Выполните это сами*

1. Тщательно размешайте графитовую экранирующую краску. Наносите краску сразу же после размешивания – углеродистые частицы будут быстро осаждаться на дно банки.

2. Покрасьте дно и боковые стенки выфрезерованной полости в корпусе. При отделке гитары избегайте разбрызгивания краски на незащищенные участки! Равномерно покрывайте все участки и не оставляйте какие-либо участки непокрашенными.

3. Второе покрытие – это хорошая идея. После окончательного покрытия дайте краске просохнуть около тридцати минут.

4. Припаяйте один конец изолированного провода к дну металлического корпуса регулятора громкости (потенциометра), расположенного на пластиковой панели, а другой конец к тех. клемме (terminal lug).

5. Прикрепите шурупом по дереву клемму в центр одной из боковых стенок выфрезерованной полости. Шуруп и тех. клемма должны быть в хорошем контакте с экранирующей краской. Не допускайте переплетения проводов, идущих к селектору-переключателю звукоснимателей и к регуляторам громкости и тембра, расположенным на пластиковой панели.
