Вот Вы и стали обладателем комбоусилителя от Chris Custom, в связи с чем спешу поздравить Вас с этим событием. Усилители Christal изготавливаются только под заказ, поэтому не являются серийным продуктом, и собраны в ручную с любовью и знанием дела.

Надеюсь Вы останетесь довольны и спасибо за Ваш выбор.

Внимательно ознакомьтесь с данным приложением перед использованием прибора!

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

ВАЖНО:  Перед включением прибора  убедитесь, что он нагрелся до комнатной температуры,  и в нем отсутствует конденсат, который может образоваться при перемещении его из холодного в теплое помещение. 

Включение комбоусилителя следует осуществлять строго в следующем порядке:

- Вставьте сетевой шнур в гнездо питания на задней части усилителя;
- Подключите динамик, вставив угловой штекер на задней части усилителя в гнездо с надписью 8 Ω.

- Вставьте шнур питания в розетку. В первую очередь следует включить правый крайний тумблер "POWER" в положение "ON" (вверх).

  Красный индикатор включения сети должен загореться. Если индикатор не горит, следует проверить предохранитель 1,6А (2А), расположенный непосредственно в гнезде подключения сетевого шнура;

- Далее следует выдержать паузу 45-60 сек. Это время необходимое для того, чтобы лампы усилителя нагрелись и вышли в рабочий режим. 

- После переключите второй тумблер "STANDBY" в положение "PLAY" (вверх).

ВАЖНО: Перед включением тумблера "STANDBY" в положение "PLAY" следует убедиться, что регуляторы громкости не находятся в максимальных или близких к максимальным значениям. Кабель от электрогитары или других устройств должен быть плотно вставлен в гнездо "INPUT" (ВХОД) усилителя.

Выключение усилителя следует производить строго в обратной последовательности. 

- Выключаете тумблер "STANDBY";

- Через 3-5 секунды отключаете тумблер "POWER". (небольшая задержка необходима

для завершения переходных процессов связанных с разрядкой конденсаторов питания

и отсутствия возможного щелчка динамика при выключении) 

ВНИМАНИЕ: В случае необходимости прервать игру на незначительное время (от 5 до 15 мин), рекомендую отключать только тумблер "STANDBY". Выключать при этом питание "POWER" не рекомендуется, т.к. это приводит к скачкообразному броску тока при 

подаче напряжения на накальные нити ламп усилителя, что соответственно сокращает их ресурс. 

ХАРКТЕРИСТИКИ: Лампы рассчитаны на 3-4 тыс. часов работы. Это примерно 4-5 лет работы при 2-ух часовых ежедневных занятиях. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При игре на чистом канале "Clean" регулятор "Clean Vol" является регулятором чувствительности. Поэтому, чтобы получить чистый звук гитары, не следует выкручивать его в максимальное положение, т.к. на гитаре с хамбакерами возможен "подгруз" чистого

сигнала гитары. Общую громкость следует устанавливать регулятором "Master Vol". 

Если Вам небоходимо получить "стекло" (кристальное звучание) на чистом канале, 

рекомендуется включать тумблер "Bright".

- При игре на канале "Drive" для получения максимального согласования выходного сопротивления преампа с входным сопротивлением оконечного усилителя 

(максимально хорошего звучания перегруза), регулятор "Drive Vol" следует устанавливать в положение близкое к максимальному значению. Общую громкость усилителя при этом следует регулировать ручкой "Master Vol".

- При изменении уровня перегруза "Gain" от минимума к максимуму следует учесть, что при увеличении уровня перегруза,  также увеличивается и уровень низкочастотных гармоник. Это сделано производителем специально, чтобы при минимальных значениях перегруза в режиме " Crunch "  сигнал гитары был более сухим, хлестким, звонким. При увеличении уровня перегруза "Gain" звучание приобретает "жирный" характер звучания, 

что, несомненно, очень хорошо для игры сольных партий. 

- Для дистанционного переключения режимов усилителя "Clean" и "Drive" на задней панели усилителя установлено гнездо "Foot Switсh". С помощью любого гитарного шнура (или обычного шнура с джеками на концах) необходимо соединить гнездо "Foot Switсh" с ножным переключателем, в виде педали (в случае необходимости поставляется за отдельную плату).  При переключении каналов, цвет индикации каналов на передней части усилителя, меняет окраску с зеленой на красную, соответственно.

ВАЖНО: 

Динамик, установленный в комбоусилителе, имеет сопротивление 8 Ом. Включать его следует исключительно в соответствующее гнездо на задней панели, обозначенное как 8 Ом. Включать наушники в данное гнездо не допускается.  Включать усилитель без нагрузки (без подключенного динамика) НЕДОПУСТИМО! Это может повлечь за собой выход усилителя из строя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Усилитель оснащен полноценным, параллельным разрывом, с регулятором микса «MIX» (регулятор уровня подмешиваемого сигнала с внешних устройств). Это позволяет 

"подмешивать" дополнительные сигналы к основному, а также исключить из тракта родной предварительный усилитель и использовать внешний преамп. 

Гнездо "Return" - Вход

Гнездо "Send" – Выход

Регулятот «Mix» - Уровень микширования

Пример 1: Для того, чтобы добавить эффект задержки (Delay), необходимо подключить внешний эффект следующим образом. 

С гнезда SEND усилителя, с помощью гитарного шнура, подать сигнал на гнездо IN внешнего эффекта DELAY.

С гнезда OUT подать сигнал в гнездо RETURN усилителя. 

Включив Delay и оперируя регулятором MIX на усилителе и регуляторами на педали Delay добиться необходимого уровня прямого и  задержанного сигналов.

Пример 2: Для того, чтобы использовать внешний преамп, вместо встроенного предусилителя,  необходимо с выхода OUT преампа подать сигнал на вход RETURN

 усилителя. Оперируя регулятором MIX на усилителе и регулятором выходного сигнала на внешнем преампе, добиться необходимого уровня звучания.  При этом Темброблок 

усилителя не задействован, и регулировку частотных характеристик следует осуществлять

на внешнем преампе. 

ВАЖНО: 

Для достижения максимального качества звука рекомендуется использовать только качественные шнуры и штекеры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не пытайтесь модифицировать комбоусилитель самостоятельно. После гарантийного срока доверяйте ремонт только квалифицированным лицам. 

Комбоусилитель соответствует национальным и международным стандартам и требованиям безопасности. Ремонтные работы должны выполнять только 

квалифицированные лица с применением оригинальных деталей. Нарушение этого правила может создать для пользователя опасную ситуацию. 

За подробностями обращайтесь к производителю.

Гарантийные обязательства:

Производитель дает гарантию на прибор сроком на 1 год от даты покупки. Производитель заменит любые детали, которые окажутся бракованными из-за возможных скрытых дефектов. Гарантия не распространяется в случае самостоятельной модификации конструкции усилителя, как механических так и электрических узлов, а также при неверной эксплуатации.

По любым вопросам, возникающим  при эксплуатации усилителя, обращайтесь к производителю. 

Сайт производителя: http://www.chriscustom.com

Электронная почта: chris@chriscustom.com

