Струны  D’Addario

Nickel Plated Steel Round Wound - никелированные струны. Используются для игры на электрогитарах во всех жанрах и стилях. 

· EXL-110 - Nickelplated Steel Round Wound - Regular Light (.010 - .046)

· EXL-115 - Nickelplated Steel Round Wound - Blues Jazz (.011 - .049)

· EXL-120 - Nickelplated Steel Round Wound - Super Light (.009 - .042)

· EXL-125 - Nickelplated Steel Round Wound - Super Light Top/Regular Bottom (.009 - .046)

· EXL-130 - Nickelplated Steel Round Wound - Extra Super Light (.008 - .038)

· EXL-140 - Nickelplated Steel Round Wound - Light Top/Heavy Bottom (.010 - .052)

	· EXL-150 - Nickelplated Steel Round Wound - 12-String - Light Top/Heavy Bottom (.010 - .046)

Модель
	E
	B
	G
	D
	A
	E

	EXL-110
	.010
	.013
	.017
	.026
	.036
	.046

	EXL-115
	.011
	.014
	.018
	.028
	.038
	.049

	EXL-120
	.009
	.011
	.016
	.024
	.032
	.042

	EXL-125
	.009
	.011
	.016
	.026
	.036
	.046

	EXL-130
	.008
	.010
	.015
	.021
	.030
	.038

	EXL-140
	.010
	.013
	.017
	.030
	.042
	.052

	EXL-150
	.010
	.013
	.017
	.026
	.036
	.046

	
	.010
	.013
	.008
	.012
	.018
	.026


EXL-130 (на мензуре 25 ½", 648мм)
	Цветовой код струны

(цвет якоря)
	Диаметр
	Натяжение

	
	дюймы
	см
	фунты
	кГ

	E – серебристый
	0,008
	0,2
	10,4
	4,72

	B – фиолетовый
	0,010
	0,25
	9,1
	4,13

	G – зелёный
	0,015
	0,38
	12,9 
	5,85

	D – чёрный
	0,021
	0,53
	12,0
	5,44

	A – красный
	0,03
	0,76
	14,0
	6,35

	E – бронзовый
	0,038
	0,97
	12,1
	5,49


EXR-320(на мензуре 25 ½", 648мм) 
	Цветовой код струны

(цвет якоря)
	Диаметр
	Натяжение

	
	дюймы
	см
	фунты
	кГ

	E – серебристый
	0,009
	0,23
	13,1
	5,94

	B – фиолетовый
	0,011
	0,28
	11,0
	4,99

	G – зелёный
	0,016
	0,41
	14,7 
	6,67

	D – чёрный
	0,024
	0,61
	18,7
	8,48

	A – красный
	0,032
	0,81
	17,2
	7,80

	E – бронзовый
	0,042
	1,07
	15,3
	6,94


EHR320 Half Rounds Super Light 9-42
Half Round Electric Guitar Strings are round wound with Stainless Steel and then precision ground leaving the outer surface smooth and "semi flat." The result is a string with the tonal characteristics of round wound strings , with a smoother feel similar to flat wound strings.

	Цветовой код струны

(цвет якоря)
	Диаметр
	Натяжение

	
	дюймы
	см
	фунты
	кГ

	E – серебристый
	0,009
	0,23
	13,1
	5,94

	B – фиолетовый
	0,011
	0,28
	11,0
	4,99

	G – зелёный
	0,016
	0,41
	14,7 
	6,67

	D – чёрный
	0,024
	0,61
	18,7
	8,48

	A – красный
	0,032
	0,81
	17,2
	7,80

	E – бронзовый
	0,042
	1,07
	15,3
	6,94


EHR320 Half Rounds Super Light 9-42
Half Round Electric Guitar Strings are round wound with Stainless Steel and then precision ground leaving the outer surface smooth and "semi flat." The result is a string with the tonal characteristics of round wound strings , with a smoother feel similar to flat wound strings.

	Цветовой код струны

(цвет якоря)
	Диаметр
	Натяжение

	
	дюймы
	см
	фунты
	кГ

	E – серебристый
	0.008
	0.2
	10.4
	4.72

	B – фиолетовый
	0.010
	0.25
	9.1
	4.13

	G – зелёный
	0.015
	0.38
	12.9
	5.85

	D – чёрный
	0.022
	0.56
	16.3
	7.39

	A – красный
	0.030
	0.76
	15.5
	7.03

	E – бронзовый
	0.039
	0.99
	13.6
	6.17


