Во «вход 1» карточки впихиваю балансный шнур. Этот шнур выходит из балансного выхода EBS’а.
Во «вход 2» карточки для текстов втыкаю гитару просто напрямую.
На EBS НЕ НАЖАТЫ ВСЕ кнопки. Ручки выставлены для обоих каналов А и В согласно мануалам: на нулевые значения: т.е. для буста  и драйва - это крайние левые положения крутилок. Для эквализации - это положения на 12ть-часов.

В EBS входит только гитарный кабель и выходит из него только балансный кабель.

Использование EBS в качестве ди-бокса происходило разными способами: как через канал А(для него три регулятора: требл, басс и буст), так и через канал В (для него верхняя линяя крутилок). Во всех случаях все крутилки на нулевых значениях, а кнопки не нажаты.
На карточке включен режим фантомного питания, чтобы запитать EBS.

Батарейка из EBS вытащена, кнопка граунд лифт не нажата тоже.
Для канала А на EBS предусмотрена кнопка -10 dB. Как заявлено в мануале, она изменяет чувствительность и испеданс входа А, необходимый для подключения во вход А активного инструмента.

Внимание вопрос: ЗАЧЕМ нужен канал В, который разработчиками заявлен как самостоятельный hi-z вход для активных инструментов, если для канала А они импеданс и чувствительность меняют отдельной кнопкой “-10db”? 

Зачем и почему они в мануалах просят втыкать пассивный инструмент во вход А, хотя производители интерфейсов пишут о том, что втыкаться надо (как в случае с активными, так и с пассивными датчиками) в Hi-z вход, который они называют инструментальным?
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Записал 11-ть разных режимов для сравнения. Т.е. перепробовал ВСЕ возможные комбинации.
Каждому режиму соответствует .wav файл за таким же номером.

Датчик SH-8 Invader. Писал одну гитару. На второй такой же датчик выстроен на такой же уровень сигнал. Также пробывался Gibson Flying V со стоковыми датчиками. Проблематика у всех та же. Т.е. дело НЕ В ДАТЧИКАХ. 
Файлы вытащены из папки проекта, а не из хоста. 

Формат: моно, 24 бита, 44100.

Ссылка на скачивание архива: http://ifolder.ru/24187893
Теперь режимы.

Пик, показываемый в рипере – общий параметр, к которому подведены исходники для сравнения. Примерное значение: -3 дБ.

Записанные фразы - короткие брынчания на самом низком аккорде строя (drop С) с самой большой атакой (чтобы выявить клиппинг и прочие гадости).
Рассмотренные варианты:

 Вариант 1. (01.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 2)
	EBS MicroBassII

	Inst
	Off
	Не задействован

	Pad
	Off
	

	Gain
	6 of 10
	

	Peaks of Input signal in Reaper:  -3 dB


Судя по всему - это включение просто в линейный вход карты.(если верить разработчикам звуковой карты)
Вариант 2. (02.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 2)
	EBS MicroBassII

	Inst
	Off
	Не задействован

	Pad
	ON
	

	Gain
	8,5 of 10
	

	Peaks of Input signal in Reaper:  -3 dB


Аналогично первому случаю, но с понижением уровня при помощи кнопки Pad.
Вариант 3. (03.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 2)
	EBS MicroBassII

	Inst
	ON
	Не задействован

	Pad
	ON
	

	Gain
	0 of 10
	

	Peaks of Input signal in Reaper:  -2,9 dB


Этот режим юзает Hi-z вход карты вместе с аттенюрацией. Как видете - волна ровная. Как слышите: клиппует. (клипповали три гитары: на двух SH-8, третья- Гибсон Флаинь Ви -стоковые датчики )
Вариант 4. (04.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 1)
	EBS MicroBassII

	Inst
	Off
	Input
	A

	Pad
	Off
	Boost 
	0

	Gain
	3,5 of 10
	-10 dB
	ON

	Peaks of Input signal in Reaper:  -3,4 dB


Режим ди-бокса. Гитара - во вход А со включенной кнопкой -10дБ( якобы делает вход входом для активных инструментов) педали ЕБС, все настройки согласно мануалу педали. Из педали балансный выход на микрофонный вход карты.
Вариант 5. (05.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 1)
	EBS MicroBassII

	Inst
	Off
	Input
	A

	Pad
	Off
	Boost 
	0

	Gain
	0 of 10
	-10 dB
	Off

	Peaks of Input signal in Reaper:  >0  dB


Этот режим, как я понимаю, именно классический ди-бокс. Как видите - пикует, т.е. функции понижения уровня как таковой нет. Спрашивается - это какого черта?
Вариант 6. (06.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 1)
	EBS MicroBassII

	Inst
	Off
	Input
	A

	Pad
	ON
	Boost 
	0

	Gain
	2,8 of 10
	-10 dB
	Off

	Peaks of Input signal in Reaper:  -2,6 dB


Этот режим классический ди-бокс, но с дополнительным понижением уровня сигнала на входе карты. Какого черта нужно еще сильнее после ДИБОКСА аттенюрировать сигнал уже на карте? Что ж это за ди-бокс тогда такой?
Вариант 7. (07.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 1)
	EBS MicroBassII

	Inst
	Off
	Input
	A

	Pad
	ON
	Boost 
	0

	Gain
	5,8 of 10
	-10 dB
	ON

	Peaks of Input signal in Reaper:  -3,0 dB


Вариант 8. (08.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 1)
	EBS MicroBassII

	Inst
	Off
	Input
	B

	Pad
	Off
	Boost 
	0

	Gain
	2,0 of 10
	-10 dB
	Off

	Peaks of Input signal in Reaper:  -3,0 dB


Схема дибокса, но гитара воткнута во вход В педали. Этот вход, как заявлено, имеет импеданс 1Мом, т.е. по сути является классикой hi-z. (разработчики педали позиционируют его как вход для активных инструментов)
Вариант 9. (09.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 1)
	EBS MicroBassII

	Inst
	Off
	Input
	B

	Pad
	Off
	Boost 
	0

	Gain
	2,0 of 10
	-10 dB
	ON

	Peaks of Input signal in Reaper:  -3,2 dB


Аналогично 8-му случаю. Но включена кнопка -10дБ. Опытным путем установлено, что на канал В педали она не распространяется. 
Вариант 10. (10.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 1)
	EBS MicroBassII

	Inst
	Off
	Input
	B

	Pad
	ON
	Boost 
	0

	Gain
	4,6 of 10
	-10 dB
	Off

	Peaks of Input signal in Reaper:  -3,8 dB


Аттенюрированный на карте вариант случая 8.
Вариант 11. (11.wav в архиве) 
	Focusrite Saffire 6 USB (Input 1)
	EBS MicroBassII

	Inst
	Off
	Input
	B

	Pad
	ON
	Boost 
	0

	Gain
	4,8 of 10
	-10 dB
	ON

	Peaks of Input signal in Reaper:  -3,3 dB


Аттенюрированный вариант случая 9. От 8го, имхо, мало чем отличается. Вернее аналогичен ему.
Из всех вышепредставленных режимов самый яркий и ровный звук дает Вариант 3, но именно из-за клиппинга на нем и началась вся эта возьня и проработка вопросов.

Режимы с использованием входа А педали EBS в качестве ди-бокса кажутся кастрированными по верхам. Лично я НЕ ВИЖУ ГРАФИЧЕСКИ и НЕ СЛЫШУ разницы в качестве исходника в вариантах 1, 2 (тупо гитару в линейный входа карточки) и всеми режимами дибокса через канал А. 

Т.е. вопрос такой:  получается, что ди-бокс работает также как линия? Или мой линейный вход карточки работает как ди-бокс???  Или это все вообще нихрена не работает?
Ведь как минимум - у них разные импедансы на входах, а значит и исходники должны выйти разными. Но они почему-то одинаково звучат.

Варианты с использованием канала В  педали EBS очень похожи на вариант 3 (втыкание гитары напрямую в hi-z вход карты с аттюнерацией). Но опустить уровень до исключения клиппинга и обеспечения пиковых -3 Дб не удалось. Как видите и слышите - исходники получились перегруженным. Совершенно неясно - почему. Снова вопрос: какого черта они перегрузились, если ди-бокс на то и нужен - срубать уровень сигнала. 
И последние вопросы, подытожу:

1. Зачем нужен ди-бокс, который обещает абсолютно чистый сигнал, если его звук  совершенно не отличается от включения гитары в линейный вход моей карты? Ведь так не должно быть: разница входных импедансов, как минимум.
2. Зачем нужен hi-z вход, если он срется пассивными датчиками? Ведь разработчики разного рода гитарных железяк всем своим юзверам рекомендуют втыкать инструменты в канал для пассивного инструмента, а hi-z вход у них обозначен, как вход для актива. Почему тогда почти все производители карточек и большинство гитаристов называют hi-z гитарным входом и рекомендуют  писать ЛЮБУЮ гитару в hi-z вход?
3. Объясните разницу между втыканием гитары напрямую во вход карточки без кнопки Inst. (т.е. в линию, а не в hi-z) от гитары, прошедшей дибокс и вышедшей в итоге в микрофонный вход карты?
4. Объясните разницу между втыканием гитары напрямую в hi-z вход карты с аттюнерацией от втыкания гитары в режим дибокса EBS  по каналу B, если в случае с каналом B сигнал все равно выходит перегруженным?

5. Зачем на EBS предусмотрен вход В с более крутым импедансом(как они сами пишут – для активных датчиков), если как ди-бокс через канал В они его не позиционируют, а для переключения импеданса канала А (с пассива на актив) они сделали кнопу -10дБ якобы спецом для активных инструментов, втыкаемых в канал А? я в таком случае не понимаю смысла канала В. Хотя звук в нем ярче, чем в канале А и очень похож на звук гитары, воткнутой напрямую в карту с включением инструментального входа и аттенюрации. При этом включенная кнопка -10Дб на канале А, обещающая изменить импеданс, кастрирует верха, а должна не делать этого.
