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 Сравнительные таблицы характеристик компонент товаров Intel 5520; nVidia nForce 780a SLI; AMD 790FX; 


	 Свойство:
	 Intel 5520
	 nVidia nForce 780a SLI
	 AMD 790FX

	Составляющие м/c
	 5520 + 83801JB/JR (ICH10/ICH10R)
	 MCP72XE + NF200
	 RD790 + SB600

	Системная шина
	 QuickPath Interconnect 4.8, 5.86, 6.4 ГТ/с
	 HyperTransport 3.0, 1000-2600 МГц
	 HyperTransport 3.0, 1000-2600 МГц

	Поддерживаемые процессоры
	 1 или 2 процессора Intel Xeon серии 55хх
	 Phenom, Athlon 64, Athlon FX, Athlon X2, Sempron (Socket AM2/AM2Plus/AM3
	 Phenom, Athlon 64, Athlon FX, Athlon X2, Sempron (Socket AM2/AM2Plus/AM3

	Типы поддерживаемой памяти
	 Нет
	 Нет
	 Нет

	Поддерживаемые частоты шины памяти
	 -
	 Нет
	 Нет

	Максимальный поддерживаемый объём памяти
	 -
	 Нет
	 Нет

	Максимальное поддерживаемое количество слотов под память
	 -
	 Нет
	 Нет

	Поддержка ECC
	 -
	 Нет
	 Нет

	Тип чипсета (синхронный/асинхронный/псевдосинхронный)
	 Псевдосинхронный
	 Асинхронный
	 Асинхронный

	Поддержка многопроцессорности (максимальное число процессоров в системе)
	 2
	 Нет
	 Нет

	Встроеное видео (название)
	 Нет
	 GeForce 8200
	 Нет

	Пропускная способность шины между мостами
	 2.5 ГБ/сек (1.25 ГБ/сек в одном направлении)
	 8 ГБ/сек (4 ГБ/сек в одном направлении)
	 1.0 ГБ/сек

	Поддержка PCI (версия)
	 2.3
	 2.3
	 2.3

	Максимальное количество слотов PCI
	 4
	 5
	 6

	Поддержка PCI64/PCI-X слотов
	 Нет
	 Нет
	 Нет

	Поддержка PCI Express (версия)
	 2.0
	 2.0 (только слоты для видеокарт)
	 2.0

	Максимальное количество слотов PCI Express
	 10 слотов с использованием до 36 линий + 4 линии PCI-E rev. 1
	 7 слотов с использованием до 35 линий - 1 x16, 2 x8, 3 x1 (до 3х видеокарт в 3-way SLI)
	 10 слотов с использованием до 38 линий (до 4х видеокарт в CrossFireX)

	Поддержка SLI/Crossfire
	 Нет
	 + (так же поддерживается Tri-SLI)
	-

	Поддержка AGP (версия)
	 Нет
	 Нет
	 Нет

	Поддерживаемые режимы AGP
	 -
	 Нет
	 Нет

	Поддержка AGP Fastwrites
	 -
	 Нет
	 Нет

	Максимальный объём AGP Aperture, Мб
	 -
	 Нет
	 Нет

	Поддержка виртуализации
	 Intel VT-d rev. 2
	-
	-

	Количество USB портов
	 12
	 Нет
	 10

	Поддержка USB2.0
	 Есть
	 12
	 Есть

	Поддержка SerialATA
	 6 каналов SATA 300 с поддержкой разветвителей
	 6 каналов SATA 300
	 4 канала SATA 300

	Поддержка RAID
	 Нет (ICH10/ICH10H)/ 0, 1, 0+1, 5 matrix RAID из SATA устройств (ICH10R)
	 0, 1, 0+1, 5 из SATA устройств
	 0, 1, 0+1, JBOD из 2х или 4х SATA устройств

	Максимальный поддерживаемый режим UDMA
	 Нет
	 133 (только 1 канал)
	 133 (только 1 канал)

	Интегрированный DSP
	 Нет
	 Нет
	 Нет

	Поддержка AC
	 Intel High Definition Audio
	 Intel High Definition Audio
	 2.3, Intel High Definition Audio

	Поддержка AMR/CNR/ACR
	 Нет
	 Нет
	 Нет

	Поддержка Ethernet
	 1x 10/100/1000 Мбит/сек сетевой контроллер с поддержкой Jumbo Frame
	 1x 10/100/1000 Мбит/сек сетевой контроллер с поддержкой приоритезации трафика
	 Нет

	Поддержка IEEE1394
	 Нет
	 Нет
	 Нет

	Прочие особенности
	 -
	 Поддержка GeForce Boost, HybridPower 
Поддержка Enthusiast System Architecture (ESA)
Поддержка 3-way SLI
	 Нет

	Типичный представитель
	 -
	 Нет
	 Нет
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